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Imballo scatole cartone, da 12 pezzi per kg 1 e 4 pezzi per kg 2 con supporto auto, da 3 a 12 kg scatola singola con supporto a parete.
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Codice | Carica Classe @Serb. Alterza Pienc Gefts Tempo La polvere estinguente pil usata & a base di Mono Ammonio Fosfato
Ka AlBC o o Kg- mt- scarica (MAP Mono Ammonium Phosphate), trattata in particelie finissime di
PYYYT 1 PET) 5 235 P 4 P 20- 50 micron, in perpen;uaie di MAP del 40% e le mlgh-:m al 90%:.
Contigne adittivi ai siliconi, per renderla scorrevole ed idrorepellente.
13123 | 2 13-89 110 370 33 4 12 Falver spaciali a base di bicarbonato di potassio (Purple k), potassio
13131 3 21 -144 120 425 51 5 168" allotanate (Monnex), & per metalll note come Classe “ D
13142 4 27- 183 140 485 6.8 6 16" Lati positivi: & molto efficace, non & tossica per umani ed animall.

" Lati negativi: Sporca molto, difficile da rimuovere, richiede del training
1atgs g o 10 i il : md onde evitare che il getto violento sposti il materiale ehe brucia allargando
ALY B ik (it ik 104 T 17 I'necendio, scarsa visibilitd durante la scarica, se non rimossa subilo pud
13189 -] 55- 233 160 570 101 7 17 ofeare cofrosione.
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Polvere Croda
MONNEX.
Speclale per raffinerie,
aeroporti, depositi di
Hepuidl inflamimabili.
PER PROFESSIONISTI |

Ezinton con la Monnax vanng profentdmente installati allintemo o proletll con cassena

TIN TOR1 CON BOMBIOLINA IN] Codice |Carica Classe @ Serb. Alezza Piono Geflo  Tempo
| Fer grandk frsche indusinal, qusli rafineris, depost O Carburanh, centrsd ermoekefinohe, #1C g ATBS T i Kq mi~ scarica
| Fiisgatta mgh ubnio prassuerzTal ofrons van wantaggr 13192 2 55 - 213 100 800 1 7 17

1 Tmppo A cerco armpio cham MT4x2
|2 Lapobesre rirss dalla bombelng CO2 & o Bucda 13172 12 55 - 233 180 680 175 7 18
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;3 Pevistia 1:|:unl dedin potwere duranie ka POLVERE

F‘ 136T B Totsl 34 =232 160 560 10.7 T 168"
Polvars potenziaty par lkqubdi i \ Toe T 13173 | 12 youu 56-233 190 EL) 18.5 7 107
infimmmabili; classs BC Purple K al [Er BosTESin D 139 m 1 107 v [T o
|bicarbonalo di potassio o Monnex. { Fearna A" Jres 5 Fuiple K23 kot 5 g 5

13183 8 moNnEX 233 180 6460 168 T 19"
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Gli estintori a CO2 sono conosciull anche come anidride carbonica, o

blossido di carbonio (2ira denominazione dal gas),

Fietto clindrico M256x2 che ha it grande vantaggio nalio smonlaggio o

non danneggians il filetto delia bombola CE PED 97/23.

Ricoliaudo ogni 10 anni secondo D, M. dal 15/04/2001.

Il cono erogatons a tromboncing con Vimpugnatura in plastica (per kg 5)

garantisce il massimo isclamanto della mand dal raccordo malallico in

otione della manichetta che, a contatto con la pelle, Ne provoca PenoHose
| ustioni da ghiaccio secco e formisce presiazioni supenon ai conl erogalor
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cortl radizional, ed un getlo pid lungo & dinezionato.

Sono idonal anche per incand dl classa A purché nelle fasi inlziali ad in
assanza di brace per spegnere cara, tessuti, legna, ed ancha per incendi
i gas infammabil d classe C, sebbena sia pid indicalo & consigliabile
chiuders la valvola di erogazione del gas per ia cessazione della combu-
stione.

La nonma EN 3.7 ha abiminats la prova 8 spegrimanto in classe C
congiderala inutile, vista la riconosciuta eficacia, consighando di chiudera
la valvola del gas
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al cramo molibdenao
di peso leggerissimea
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Bomboda in acciaio Cridod

Codice | Carica Classe 2 Bomb. Allezza Pieno Getto Toempo
kg B mm mm Ko mi- scarica
12 2 B 105 580 8.5 3 &
13222 2 4B 1 533 5 3 &
13223 2 TOB 105 560 8.5 3 &
13261 5 1138 136 T35 14 3.5 1z
133252 5 1MiB 182 720 12 35 2"
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Cono snodato, con
isolamento termico.
ALTA EFFICACIA
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Bombola slluminis

Wareola Bletio cilndnico M2 5D
Loor Chring = mantsgaso Tacils
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